
KART GRAND PRIX 2T 
 
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В КАРТАХ. 
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМИ 
СКОРОСТЯМИ ВРАЩЕНИЯ ДО 23 000 ОБ/МИН.  
100% СИНТЕТИКА НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ. 
 

Применение 
Специально разработано для гоночных картов.  
Может применяться с любыми видами топлива. 
Предназначено для высокооборотистых двухтактных двигателей, где топливо предварительно 
смешивается с маслом: ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, Ital System, TM, ... 
 

Характеристики 
Классификации  
API TC  
 

Одобрения  
FIA -CIK  
 
Специально разработанная база на основе сложных эфиров обеспечивает очень высокую 
смазывающую способность, что позволяет снизить трение и износ. 
Обеспечивает надежную смазку двигателя в самых сложных условиях эксплуатации: при высоких 
температурах и скоростях вращения до 23 000 об/мин. 
Предотвращает образование отложений в двигателе и на поршневых кольцах. 
 

Рекомендации по применению 
Смесь:  
4% для двигателей объемом 125 см

3
; 

6% для двигателей объемом 100 см
3
; 

Пропорции могут быть изменены  в соответствии с рекомендациями разработчиков техники в 
зависимости от условий эксплуатации. 
 

Физико-химические данные 
 

Цвет, визуально:  Красный  (Янтарный до 04/2009)  
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:  0.916  г/см

3 

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:  16.9 мм
2
/с  

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:  135 мм
2
/с  

Индекс вязкости, ASTM D2270:  136 
Температура застывания, ASTM D97:  -33°C / -27.4°F  
Температура вспышки, ASTM D92:  256°C / 492.8°F  

 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. 


